
Midas 522 v2 compressor limiter 

1) Fori di montaggio - Il modulo 522 

è montato sul rack host serie 500 

chassis o box come il Midas Legend 

L6 o L10 e fissato con due viti 

sopra e sotto. 

(2) Controllo della soglia - Questa manopola 

regola il punto di lavoro per il 

compressore. Segnali che vanno oltre questo 

punto ("sopra la soglia") sarà influenzato 

dall'azione del compressore. Segnali che restano 

al di sotto della soglia non ne attiverà nessuno 

compressione. Tuttavia possono ancora essere 

affetti da rilasci di compressione da 

precedenti segnali di superamento della soglia. 

(3) Controllo del rapporto - Il rapporto di compressione 

manopola fornisce il controllo della quantità di 

compressione applicata ai segnali 

che sono oltre la soglia. Questo è espresso 

quando il rapporto tra il livello del segnale cambia da 

ingresso in uscita. Ad esempio, quando il 

il compressore è impostato su 2:1 ogni ingresso da 2 dB 

il cambio di livello genererà solo 1 dB 

variazione del livello di uscita (assumendo il segnale 

i livelli superano la soglia). 

(4) Controllo Attack - Questa manopola regola il adjust 

tempo impiegato dal compressore per rispondere 

ad un segnale sopra soglia. 

(5) Controllo di rilascio - Questa manopola regola il 

tempo impiegato dal compressore per riprendersi dopo 

il materiale del programma ricade sotto 

la soglia. Sia attacco che rilascio 



rispondere anche ai cambiamenti nel livello del programma 

che rimangono oltre la soglia. Per esempio, 

un segnale che si riduce di livello ma rimane 

sopra la soglia attiverà comunque un rilascio, 

ma in questo caso sarà solo parziale 

rilascio – perché il compressore sarà ancora 

essere tenuti a generare una riduzione del guadagno, 

ma ora, come appropriato per il nuovo inferiore 

livello del segnale. 

6) Controllo di presenza - Quando il controllo 

è impostato al minimo, il compressore 

opera con una risposta in frequenza piatta. 

Ruotando il controllo in senso orario, il 

le frequenze medio-alte sono sempre più 

potenziato durante la compressione. La presenza 

la funzione può proteggere il medio-alto 

frequenze durante la compressione. lo fa 

questo progressivamente, in modo che il compressore 

sembra funzionare con due differenti 

rapporti, uno per le basse frequenze (normale) 

e l'altro per le frequenze medio-alte 

(rapporto ridotto). Gli effetti primari di 

questi sono: 

• Compressione pesante e dinamica 

il controllo può essere applicato senza il 

programma che suona innaturale. 

Compressione ridotta in presenza 

fascia dove l'orecchio è più sensibile 

maschera il controllo dinamico applicato 

alla bassa frequenza e molto alta 

segnali di frequenza. 

• Il materiale compresso suona 



più luminoso. Tuttavia, poiché no 

il guadagno ad alta frequenza viene aggiunto quando 

la compressione non è richiesta, rumore 

durante i passaggi tranquilli si riduce e il 

tendenza all'ululato ad alta frequenza 

(che spesso può essere un problema se l'aria 

la luminosità viene aggiunta dall'equalizzazione convenzionale 

post compressione) è anche ridotto. 

(7) Controllo del guadagno - Questa manopola fornisce 

regolazione fino a 18 dB di “make up” 

guadagno, in modo che il livello dell'uscita 

segnale compresso può essere abbinato a 

il segnale non compresso in ingresso 

come richiesto. 

(8) Interruttore Hard Knee - Maggior compressione 

suona più naturale in modalità soft knee 

e quindi questa è l'impostazione predefinita (interruttore 

su). La compressione morbida del ginocchio offusca il 

distinzione tra sopra soglia e 

sotto i segnali di soglia tali che i segnali 

che sono molto al di sotto della soglia 

rimanere inalterato dalla compressione, 

e segnala che vicino alla soglia arriva 

compresso ma a rapporti notevolmente ridotti. 

Quando i segnali sono appena oltre la soglia, 

i rapporti del compressore sono ancora un po' 

ridotto ed è solo quando i segnali vanno bene 

oltre la soglia di compressione a pieno rapporto 

viene applicata. Il carattere morbido del ginocchio è 

prodotto dopo la generazione dell'involucro 

tale da modificare anche l'inviluppo 

forma e in genere rallenta gli attacchi su 



programma quando si trova nella zona del ginocchio. 

Questo effetto è simile a molti vintage 

compressori dove esibiscono un soft 

caratteristica del ginocchio dovuta a non linearità 

nell'elemento di riduzione del guadagno. Quando HARD 

Il ginocchio è attivato, il compressore funziona 

in modo più clinico con un più definito de 

transizione tra sotto soglia e 

oltre soglia; questo è più adatto a 

limitando la compressione dello stile. In questa modalità a 

una piccola quantità di ginocchio morbido è ancora trattenuta 

per mantenere il suono ragionevolmente naturale. Il 

il LED rosso dell'interruttore si illumina per mostrare che 

quel ginocchio HARD è attivo. 

(9) Interruttore fi ltro passa alto catena laterale - 

Quando è selezionato, un passa alto a 200 Hz 

il fi ltro è inserito nel lato compressore 

catena, e questo impedisce la bassa frequenza 

segnali dalla compressione dominante, e 

quindi aiuta a prevenire il pompaggio indesiderato 

effetti sulle frequenze più alte. L'interruttore 

il LED verde si accende per indicare che il 

il fi ltro passa alto della catena laterale è attivo. 

) Misuratore di riduzione del guadagno (g/r) - Il guadagno 

il misuratore di riduzione indica la quantità 

di attenuazione applicata dal 

compressore. Il misuratore LED a 10 segmenti 

legge da 2 dB a 20 dB in passi di 2 dB. 

(11) Interruttore automatico - Per impostazione predefinita, l'operatore può 

regolare l'attacco manuale del compressore e 

rilasciare le costanti di tempo usando l'attacco 

e rilasciare i comandi e il compressore 



opera in modalità di picco con attacco lineare 

curve. Quando è selezionato l'interruttore AUTO, 

i controlli manuali di attacco e rilascio sono 

bypassato e il compressore funziona 

in modalità RMS e imposta automaticamente il 

attacco e rilascio dipendenti dal 

materiale del programma e la soglia/ 

impostazioni del rapporto. Il LED verde dell'interruttore 

si illumina per mostrare che la modalità AUTO 

è attivo. 

(12) Indicatore di livello - Questo indicatore indica il 

livello del segnale di uscita. Il LED a 6 segmenti 

il contatore legge da -30 dBu a +20 dBu in 

passi di 10dB. 

(13) Interruttore compressore IN - Questo interruttore 

inserisce il compressore nel segnale 

sentiero. Il LED giallo dell'interruttore si accende 

per mostrare che il compressore è attivo. 

Quando l'interruttore IN è deselezionato, tutti i 

il circuito è completamente bypassato (relè vero) 

bypass hardware). Anche la modalità True Bypass 

si verifica se il rack serie 500 è alimentato 

verso il basso, poiché il segnale passa direttamente da 

l'ingresso XLR del rack all'uscita XLR del rack. 


